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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego remontu kraw edzi peronowych na

przystanku SKM Gdynia Grabéwek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora — PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o0.0.

* Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 151/1998 poz. 987 z zmianami Dz.U. poz 867/2014 .

* Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego. Przeglad roczny
2015rr.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont krawedzi peronowych na przystanku SKM
Gdynia Grabowek.

Remont krawedzi ma na celu umozliwienie bezpiecznej eksploatacji do czasu

kompleksowej przebudowy peronu.

3. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 20 i 400/28, obreb nr 28 Gdynia.

Dziatki stanowig wiasnosc¢ Skarbu Panstwa i sg zarzgdzane przez PKP Szybka Kolej
Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

Peron jest potozony pomiedzy torami nr 501 i 502 linii nr 250 SKM.

Na peronie znajduje sie budynek dworca, wiata oraz elementy matej architektury -
tawki, tablice informacyjne, kosze na Smieci.

Projektowany  remont krawedzi  peronowych nie  spowoduje  zmiany

zagospodarowania terenu.

4. ZAKRES REMONTU KRAW EDZI PERONOWYCH.

Remont krawedzi peronowych obejmuije:

» rozbidrke istniejgcych belek krawedziowych oraz nawierzchni asfaltowej wraz
z podbudowa na szerokosci 1,0m



» ulozenie nowych ptyt krawedziowych o szerokosci 1,0 m

* wzmocnienie zniszczonych stupkow oraz naprawe desek zelbetowych Scianek
peronowych

e wyréwnanie nawierzchni peronu celem zmniejszenia wszelkich progéw

i nierébwnosci w obrebie prowadzonych prac.

5. STAN ISTNIEJACY.

Peron dwukrawedziowy o diugosci 209,80 m. Scianki peronowe prefabrykowane
zelbetowe, na przewazajgcej diugosci wykonane z stupkéw w rozstawie 1,80 m
i wypetnienia z desek zelbetowych. Na poczatku peronu na ditugosci 6 m wkleste o
szerokosci 50 cm. Nad przejsciem pod torami na dlugosci 6,0m zamiast Scianek
peronowych wykonano monolityczne scianki posadowione na ptycie stropowe.

Nad sciankami peronowymi z desek zelbetowych utozono Zzelbetowe belki
krawedziowe 30x15x180cm podparte na stupkach, na Sciankach wklestych
30x15x200cm. Nawierzchnia peronu asfaltowa, zachodzgca na belki krawedziowe.
Peron zostat zbudowany w latach 50 ubiegtego wieku.

Obecnie stan peronu jest dostateczny, miejscami niedostateczny. Znaczna ilosé
stupkéw jest zniszczona, deski zelbetowe uszkodzone w réznym stopniu. Plyty
krawedziowe czesciowo uszkodzone, opadniete, pochylone w strone torowiska. Piyty
krawedziowe sg w wielu miejscach prowizorycznie podparte deskami drewnianymi.
Nawierzchnia miejscami spekana, liczne ubytki w strefie krawedziowe). W
zagtebieniach wzdluz belek krawedziowych gromadzi sie woda powodujgc
przyspieszong destrukcje peronu.

Ubytki i nierébwnosci nawierzchni byly miejscowo naprawiane masg bitumiczng.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. ROZBIORKA  ISTNIEJACYCH BELEK KRAW EDZIOWYCH ORAZ
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOW A

Rozbidrke nalezy wykonac¢ na szerokosci 1,01m od krawedzi peronu. Nawierzchnie

asfaltowg odcig¢ aby uzyska¢ rowng linie umozliwiajgcg wykonanie dylatacji

bitumicznej pomiedzy nawierzchnig a nowymi ptytami.

Rozbiorke wykona¢ na gtebokos¢ 20cm w celu przygotowania miejsca na piyty
2



peronowe i i podbudowe.
Belki krawedziowe zdemontowac, gorne krawedzie $cianek peronowych oczysci¢ z

resztek zaprawy.

6.2. ULOZENIE NOWYCH PERONOWYCH PLYT KRAW EDZIOWYCH

Nowe krawedzie peronowe bedg wykonane z typowych piyt peronowych o
wymiarach 995x100x2000mm ukladanych nietypowo, diuzszg krawedzig réwnolegle
do toru. Spadek ptyt 1% w kierunku toru.

Dopuszczalne przewieszenie piyty peronowe] poza krawedz scianki peronowej
L<300mm. Piyty uktada¢ w odlegtosci 1670 mm od osi toru przy zachowaniu
przewieszenia ptyty L<300mm lub zwiekszy¢ odlegtosé krawedzi peronu od osi toru.
Nalezy zastosowac ptyty peronowe z trudnoscieralng powierzchnig antyposlizgowa
wykonane z betonu klasy C35/45 XC4, XF4, XD3. Obcigzenie dopuszczalne
5 kN/m?. Barwa jasnoszara.

Piyty uktada¢ na tawie z mieszanki betonowej typu M-38 lub GRS wykonanej nad
krawedzig scianek peronowych oraz podbudowie z betonu C8/10 grubosci 10cm na
peronie.

Wzdtuz linii styku plyt z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg wykonac¢ zalewke z masy

bitumicznej trwale plastycznej

6.3. REMONT USZKODZEN SCIANEK PERONOWYCH ZNISZCZONYCH

Istniejgce stupki zelbetowe $cianek peronowych sg w znacznej ilosci silnie
zniszczone. Do naprawy zakwalifikowano 80 szt. stupkéw. Ostateczng ilos¢ bedzie
mozna ustali¢ w czasie remontu. Przewidziano wykonanie na stupkach od zewnatrz
ptaszcza zelbetowego grubosci 10 cm zbrojonego siatkg z pretow, zakotwionych
pretami wklejanymi na zywice.

Ubytki w deskach zelbetowych bedg lokalnie wypetnione betonem.

Przed przystgpieniem do naprawy nalezy mechanicznie usung¢ luzny zwietrzaty
beton.

Do naprawy nalezy zastosowac gotowe mieszanki typu M-38 lub GRS.

Naprawiane powierzchnie nalezy oczysci¢ i przygotowaé zgodnie z instrukcjg

Producenta mieszanki betonowej.



6.5. WYROWNANIE NAWIERZCHNI PERONU CELEM ZMNIEJSZEN IA
WSZELKICH PROGOW | NIEROWNOSCI W OBREBIE PROWADZONYCH
PRAC

Istniejgce wypuktosci nawierzchni nalezy zeszlifowac.

Istniejgce zagtebienia nalezy wypetni¢ masg asfaltowg stosowang "na zimno"

Szczeliny w nawierzchni nalezy zamkng¢ zalewkg z masy bitumicznej trwale

plastycznej.

7. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

Roboty remontowe bedg prowadzone przy utrzymaniu ruchu pociggoéw i zapewnieniu
mozliwosci obstugi pasazerow SKM.

Roboty nalezy prowadzic w godzinach nocnych oraz w zamknieciach
weekendowych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczego6towego harmonogramu

planowanych robdét uwzgledniajgcego mozliwos¢ ograniczen w ruchu pociggow.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

W zwigzku z wystepowaniem zagrozen w czasie realizacji rob6t Wykonawca robét
jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ.

Przewidywane zagrozenia:

* Roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnych toréw, gdzie odbywa
sie ruch kolejowy.

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci trakcyjnej

9. UWAGI KONCOWE.

* Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantem.

» Zastosowane materialy muszg spetniaé wymagania Ustawy o0 wyrobach
budowlanych.

* Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy zagospodarowac¢ Ilub zutylizowaé
zgodnie z Ustawg o odpadach.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk



OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany i wykonawczyRemont kraw edzi peronowych na
przystanku SKM Gdynia Grabowek” zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 14€@n¢lity tekst ustawy — art. 20

ust. 4)

L.p.| Imi¢i Nazwisko Brana Funkcja Nr uprawnie Podpis

1. |mar inz. konstrukcyjno-

Andrzej Mieszczuk|  budowlana | Projektant 234/Gd/01

o | Mar inz. konstrukcyjno-

Lucyna Jumas budowlana | SPrawdzaicy | - 227/Gd/01




POMORSKI URZAR WQ : ) . . :
B _ QDQ&SHUJEW0BZK! Gdaisk, dnia ... 2001-12-12
WYDZIa i - ’
Architettury i Luodowniciwa
80-8i0 Gdariak, ul. Ckopowa 21727

AB-TI-7131/7132/01

DECYZJA NR ....234/6d/0L

Na podstawie art. 13 ust. !.pkt 1’2 art. 14 ust. | pkt 2 ..... usiawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm.’
oraz § ust. | § - rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie :Dz. U. Nr 8, poz. 38
z1995¢c. .

nadaje:

Andrzejowi Mieszczukowi

AN Uttt ettt ettt et ene s e e et r e et
........ magistrowi inzynierowi budownictwa

s e
ur.uwhuu.ununuﬁgnnuﬂnnuf .......... Y et et e e

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
80-281 Gdarisk

2/ a/a
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEY . . Gdarisk, dnia .2001~12-12

(s) w GDANSKU
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Archiiekfurz I Budownictwa
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

AB-II-7131/01

o .
DECYZJA NR ... 227/80/01

~ Na podsawie art. 13 ust. 1 pkt .1, art. 14 ust | pia .2.... usawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 . z poézn. zm./
oraz § 9ust. 1 § 22rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicrwa z dnia

>0 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 -

Z 1993 .

nadaje:
Daniw o yCynie Jumas
..................................... magister inzynier inzynierii drodowiska .00
ur. W gnit 191utegol956r ..... - W Gdarisku .......................................................................

.......................................................................................................................................................

Otrzymuje:

1/ Pani Lucyna Jumas
ul. Chtopska 7/27
80-362 Gdarisk

2/ a/a




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DL5-LBA-ZZM *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania ul.Le$Sna Géra 23/24, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




BUDOWNITTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TD3-24H-5RD *

Pani Lucyna Jumas o numerze ewidencyjnym POM/B0/1784/01

adres zamieszkania ul.Chtopska 7/27, 80-362 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Poops jest oy dowy
i




Niniejszy dokument sluiy zs
wpisn de ksiegi wisecuystej
do art. 21 Ust. o prawie ge
i kartegraficenymi z dnis 17.
(Me. U. 30 pez. 163)
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Strona 14 2
Gdynia, dnia 2007.01.15
URZAD MIL ST% G_DYNI Wojewodztwo: pomorskie
Wydziat Geodezji Powiat: m. Gdynia
Referat Katastry Niemc!mmusm2 o Gmina:
Aleje Mg;szg;; Pg“:;“:ig: o8 Migjscowosé: Gdynia
Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Obreb: Nr 0002, Gdynia

Niniejszy dokument stuiy zq podstawe

WYPIS I WYRYS (Pt <o boiedl wiecsysie] siosounie
. . 7 . y z nld . » r
MKE-7410/ /ﬁ 12007 Wypis z rejestru gruntow Prawo geodezyjne i kesisgraliczns

dla daiaiid (Dz. U. 22005 r. nr 240, poz. 2077
Nr jed. rejestrowej:  G.15204 Ks.wiecz.: 37128
Wiasciciele i wladajgcy
Wiasciciel Skarb Parnistwa Udzial1/1 Gr. rej. 2.2

Kom.:wpisano 1326/1997 z dnia 26.02.1997

Id dz. : 226201 1.0002.AR 28.400/28

Uzytkownik "Polskie Koleje Paristwowe" Spélka Akcyjna z siedzibg w ~ Udzial1/1 Cr. rej. 2.2
wieczysty Warszawie
80-958 Gdansk, Dyrekcyjna 2-4
Kom.:wpisano 3305/2001 z dnia 21.09.2001 Do dnia: 05.12.2089
Grunty:
Ark.| Numer Oznacz. Pow. Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze Polozenie Podstawa pr.
dziatki mapy | dziatki [ha] Opis Oznaczenie [Powierzchnia Nr Ksiggi Wiecz |
28 400/28 28 0.6106| Koleje Tk 0.6106 37128 1
|

Powierzchnia dziatki ogélem: 0.6106 ha

Stownie : szesC tysiecy sto szesé m2

4 up. PREAYBENTA MIASTA

Sporzadzono wedlug stanu na dzieh: 2007.01.15 mgr ini. rena Neugdebauer
_ Sporzadzil(a): inspektor Urszula Pekata Kieremnih el | Kpiusiry Neer homose:

Wyrys z mapy ewidencyjnej
Dane dotyczqce powierzchni dziy¥@la 1:1000
odnoszq sie do stanu ewidenciji gruniéw
z rokv /9 7/

mozenulec zmianie.



Peron na przystanku SKM Gdynia Grabowek

Zdj. nr 1. Widok peronu od Gdyni Stoczni.

Zdj. nr 2. Zmiana typu $cianki peronowej z wklestej na stupki i wypetnienie deskami zelbetowymi.




Zdj. nr 4. Krawedz peronu nad przejsciem pod torami, widok od strony toru nr 501. Stan dostateczny.




Zdj. nr 6. Czoto peronu od strony toru nr 501 i Gdyni Chylonii. Widoczny ksztalt stupkéw $cianki
peronowej




Zdj. nr 7. Widok peronu od strony toru nr 502 i Gdynia Chylonii

Zdj. nr 8. Krawedz peronu nad przej$ciem pod torami, widok od strony toru nr 502. Stan dobry




Zdj. nr 10. Widok z gory na przemieszczong krawedz peronu.




Zdj. nr 12. Brak nawierzchni asfaltowej na koricu peronu od strony Gdyni Chyloni. Zagtebienia w
nawierzchni.




Zdj. nr 14. Poprzeczna rysa w nawierzchni peronu.
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