BUDOWA OGRODZENIA W KM

—1.000 do —1.3/1
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barierka wygrodzeniowa:

materiat — stal St3S
rura okrqgta #48,3x4,0mm

@

PRZEKROJ POPRZ. 3-3

(ROZWAZANIE OGRODZENIA TYPU 2)

25 1775 3/ 1775 25 1775 25
7 N ) N\
s g ¢ |
% g szczeqd! B
‘ 2 /@ / \ @\ ‘
‘ % AN AN KL /\3\ 7 AN AN XX \(\ HT A < AN AN K K‘
4‘ 1800 4! 1800 ~=7 1800 4!
T
” 9
SZCZEGOt “c” 1:10
e 4//@ o N
p 48.3 ~
/

WIDOK Z BOKU 4-4

T™—

L]

barierka wygrodzeniowa:

(ROZWIAZANIE OGRODZENIA TYPU 2) 2.

ceownik C100 przyspawaé

do ceownika C180 oraz do °
blachy podstawy N

spoinq pachwinowq a=
po calym obwodzie

N
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blachy podstawy N

AN

~ spoinq pachwinowq a= Jmm\
po calym obwodzie

SZCZEGOt "B” 1:10

stupki barierki przyspawaé

do blachy podstawy

ceownik 100 prayspawac |
do ceownika C180 eraz do

SZCZEGOt "D” 1:10

spoing pachwinowq a=3mm
po cafym obwodzie

blacha podstawy barierki
125x70x10mm @

blacha podstawy@

145x125x10mm

sruby M12 klasy 4.8

(4 sztuki na 1 stupek)
ceownik C100 dt. L= 176mm@

ceownik C180 dt. L=1600mm@ <
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Wymiary podano w milimetrach.
Rozstawienie stupkéw ogrodzenia
dopasowa¢ tak, aby uniknq¢ kolizji z

-+ N material — stal St3S @ istniejgcq i projektowanq infrastrukturq.
2950 rura okrqgla #48,3x4,0mm 3. W razie koniecznosci nalezy dokona¢
@\ do osi toru 25 1775 P 1775 25 1775 25 zmniejszenia rozstawu konstrukcji
. ‘ P / P N mocujqgcych barierki, a co za tym idzie
1 N N ‘ nalezy wykona¢ dla zmienionego
S ‘ S S ¢ 5 D ‘ rozstawu barierki wygrodzeniowe o innej
= szezea! C S = /chego— dlugosci niz typowa, podana na
2 \\\ﬁL ‘ e /@ 7N @\ ‘ przekrojach 2-2 | 4—4.
3 A 17.[ ; ‘ T 2 N7 Eaa /\/{/\ AT x‘ 4. Ogrodzenie na odcinku 01-07 (zgodnie
61 A T T | 1800 ] 1800 ~ 1800 ] z tabelq "Wspétrzedne punktéw
7y ~¢| L wbijany C180 N charakterystycznych osi ogrodzenia” na
1=1200 — rys. 01.01) nalezy wykona¢ zgodnie z
rozwigzaniem typu 1.
5. Ogrodzenie na odcinku 08—10 (zgodnie
g g
z tabelq "Wspélrzedne punktow
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ OGRODZENIA: charokterystycznych osi ogrodzenia™ ng
— — rys. 01.01) nalezy wykona¢ zgodnie z
N Nr Nazwa elementu llo$¢ [l)iugos;: Dhugosc Il\/lasaz Masa razem rozwiqzaniem typu 2.
\ elem. slementy | razem | eement 6. Spoiny pachwinowe tgczqce elementy
1 | barierka 48,3 4,0 [;zz:] én;;nz]z 25227;6 1[:5{954 12[23]71 nr 112, elementy nr 4 2 elementami
arierka : X 4, } , .
2 b 70 x 10 145 | 125 18500 | 0,69 107,66 nr 5 i 5 oroz elementy nr 6 z
3 bl 125 x 10 78 145 11310 1,42 110,98 elementami nr 3 i 7 nalezy wykonac
4 C_ 100 28 | 176 4928 1,87 52,22 po calym obwodzie.
5 C 180 28 1600 44800 35,17 984,70
6 Cc 100 50 180 9000 1,91 95,38
7 C 180 50 1200 60000 26,38 1318,80
OGOLEM STALI lkg]| 386545
DODATEK NA SPOINY +1.8%| 69,58 MATERIALY:
MASA RAZEM lkg]] 393503 1. Stal konstrukcyjna: S235JRG2 (St3S)
2. Sruby M12 klasy 4.8, 592 szt.
(mocujgce stupki ogrodzenia)
SZCZEGOt BLACH 1:10
stupki barierki przyspawaé o
dO blachy pOdStaWy @\ @’\;?3 100 ?\11 ¢'\ Inwestor: Wykonawca:
spoinq pachwinowq a=3mm P13 oo N [0 op]-<f -
po calym obwodzie O 8 ] 8 < o SKVI URS Polska Sp. z 0.0.
blacha podstawy barierki @ O leel M oo ool . gﬁgﬁ’ﬁ' f;ffe{ misjska oo sqepana 1l m
125x70x10mm 20 pq, 20 21 45@4345@ 21 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE e
blacha podstawy@ 70 145 SP.Z0.0.

145x125x10mm
sruby M12 klasy 4.8

(4 sztuki na 1 stupek)

ceownik C100 dl. L= 180mm@

ceownik C180 dt. L=1200mm@

ul. Morska 350 A, 81-001 Gdynia

Temat opracowania:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA W REJONIE
TOROW ODSTAWCZYCH | PERONU GDANSK
SRODMIESCIE

Tytut rysunku:
Budowa ogrodzenia w km -1.500 do -1.371
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