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YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

RHDPE 110/10

RHDPE 110/10

RHDPE 110/10

RHDPE 125/11.4

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

RHDPEp 110/6.3

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 32/2.9

(zasilanie ośw.)

YKY 5x10

(zasilanie ośw.)

RHDPEp 110/6.3

RHDPEp 110/6.3

RHDPE 40/3.7

(zasilanie CCTV)

RHDPE 32/2.9

(światłowód CCTV)

YKY 3x6

(zasilanie CCTV)

A/l-DQ(ZN)B2Y 6J

(światłowód CCTV)

RHDPE 110/10
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SKM.CCTV-40 punkt geodezyjny

projektowana ścieżka dla rewidentów

nr lokalizacji projektowanych kamer CCTV

projektowana lampa oświetleniowa

projektowane ogrodzenie

LEGENDA:

UWAGA:

1. Przy skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami roboty należy prowadzić ręcznie

bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem służb eksploatacyjnych

właściwego Zakładu Gazownictwa. Końce rury RHDPE fi 110/10 krzyżującej się z

istn. gazociągami należy uszczelnić gazoszczelną pianką poliuretanową.

2. Przy skrzyżowaniach z istniejącycmi kablami elektroenergetycznymi, roboty

należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem służ

eksploatacyjnych właściwego Zakładu Energetycznego.

3. Przy skrzyżowaniach z istniejącym odwodnieniem układu torowego, roboty

należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem służb

eksploatacyjnych PKP SKM Sp. z o.o.

4. Przy skrzyżowaniach z istniejącym wodociągiem, roboty należy prowadzić bez

użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem służ eksploatacyjnych właściwego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

kamera zewnętrzna

adapter do montażu

słupowego

słup kompozytowy

oświetleniowy/CCTV

DETAL 01

obejma

taśmowa

obejma

taśmowa

wysięgnik do montażu

nasciennego

słup kompozytowy,

oświetleniowy/CCTV

zewnętrzna skrzynka

CCTV; IP66, wandalo-odporna

obejma

taśmowa

wprowadzenia kabli

zasilających i sygnałowych

DETAL 02

MONTAŻ SŁUPA KOMPOZYTOWEGO

DLA URZĄDZEŃ MONITORINGU CCTV

Nr rys.Rewizja
DataSkala

Nr projektu

40027569

Stanowisko:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Tytuł rysunku:

Projektował

Opracował

Sprawdził

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE

 SP. Z O.O.

 ul. Morska 350 A, 81-001 Gdynia

Inwestor:

www.ursglobal.com

URS Polska Sp. z o.o.

 ul. Rejtana 17

 02-516 Warszawa

Wykonawca:

Temat opracowania:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE TORÓW

ODSTAWCZYCH I PERONU GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

Telekomunikacja - Monitoring

Część - 02

02.01
03listopad 20151:500

mgr inż. Joanna Strzelecka

magr inż. Mateusz Leśkiewicz

inż. Marcin Kuźnik

PLAN SYTUACYJNY

Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej dla potrzeb

kabli sygnałowych CCTV i zasilających en.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

t

t t

projektowna trasa kablowa en/t

projektowany słup CCTV

20,0

(2)

długość odcinka rury pierwotnej

nr profilu wg. "profile ciągów linii kablowych"
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5

podstawa fundamentowa wbijana (palowana);

podstawę fundamentową należy wykonać z

dwuteownika lub rury stalowej z przyspawaną

od góry podstawą do przykręcenia słupa;

w podstawie, w centralnej części należy

wykonać otwór o średnicy umożliwiającej

wprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych do słupa;

cała podstawa fundamentowa ma być ocynkowana;

słup kompozytowy CCTV/oświetleniowy

przykręcany do podstawy fundamentowej;

wys. słupa CCTV H=4,0m

wys. słupa oświetleniowego (wg branży elektr.)

dwa otwory dla wyprowadzenia

kabli zasilających i sygnałowych

(miejsce i rozmiar otworów należy

uzgodnić z dostawcą słupa na etapie

składania zamówienia)

otwory należy zabezpieczyć gumowymi

kablowymi dławikami uszczelniającymi

zewnętrzna skrzynka CCTV

montaż wg detalu 02

4
0

0

kamera CCTV

montaż na wysięgniku

wg detalu 01

otwór dla wyprowadzenia

kabli sygnałowych do kamery

(miejsce i rozmiar otworu należy

uzgodnić z dostawcą słupa na etapie

składania zamówienia)

1
5

~
3

6
0

rura RHDPE fi 32/2,9 - dla kabli światłowodowych

rura RHDPE fi 40/3,7 - dla kabli zasilających CCTV

rura RHDPE fi 110/10

układana powierzchniowo

studnia kablowa SK-1

uszczelka wyprowadzenia

kabla światłowodowego/zasilającego z rury

o średnicy zewn. fi 32mm / fi 40mm

uszczelka wyprowadzenia

kabla światłowodowego/zasilającego z rury

o średnicy zewn. fi 32mm / fi 40mm

uszczelnienie wyprowadzenia

pianą gazo- i wodoszczelną

~
2

5

rura osłonowa typu peszel

układana wewn. słupa

zapas 10m na kablu

światłowodowym

~
1

5

w przypadku użycia rury stalowej

do wykonania fundamentu, w ścianie rury

rury należy wykonać otwór/otwory

dla wprowadzenia kaabli do wnętrza

słupa CCTV / oświetleniowego

SKALA 1:10

PROFILE CIĄGÓW LINII KABLOWYCH

projektowne kolano polietylenowe


