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TVu03 - 3-9 mm (1/3") f-1,2

Montaż na słupie CCTV

TVu01 - 3-9 mm (1/3") f-1,2

Montaż na słupie CCTV

TVu02 - 3-9 mm (1/3") f-1,2

TVu04 - 3-9 mm (1/3") f-1,2
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Legenda

Kamera CCTV - PTZ

Kabel zasilający YKY 3x6mm2 (wg projektu branży elektroenergetycznej) 

Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)B2Y-6J
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UWAGA!

Kable zasilające układać należy w odzielnych rurach RHDPE fi 40/3.7. Kable zasilające należy

rozprowadzić zgodnie ze schematem przedstawionym w opracowaniu "Elektroenergetyki do 1kV"

rysunek nr 03.03.

Na odcinku pomiędzy studnią SKM-A i SKM-C rury RHDPE fi40 i fi32 dla kabli zasilających i dla kabli

sygnałowych przewiduje się wciągać do istniejącej kanalizacji kablowej wybudowanej w ramach realizacji

projektu SKMMS-ZP/N/16/10.

nierdzewny pręt gwintowany, kotwa 180xM8mm

Lp. NAZWA SZT/KPL

1.

2. nierdzewna nakrętka + podkładka M8

3. kamera zewnętrzna

4.

masa iniekcyjna

4

8

1

podkładka z plexi

254x134x10 mm

nierdzewny pręt gwintowany

kotwa 180xM8

nakrętka nierdzewna M8

z podkładką

mocowanie kotwy w ścianie

masą iniekcyjną

x1

istniejąca ściana pasareli

kamera zewnętrzna

uchwyt do montażu

nasciennego

kamera zewnętrzna

adapter do montażu

słupowego

(szczegół A)

słup kompozytowy

oświetleniowy/CCTV

uchwyt do montażu naściennego

Lp. NAZWA SZT/KPL

1.

adapter do montażu słupowego (szczegół A)2.

kamera zewnętrzna3.

1

1

1

SZCZEGÓŁ A

x8

obejma

taśmowa

obejma taśmowa ze stali nierdzewnej4.

obejma

taśmowa

uchwyt do montażu

nasciennego
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