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istn. system koryt

wykonany w ramach 

wcześniejszego proj.

istn. zbiornik

z środkiem gaśniczym SUG

podwieszony do stropu

istn. wewnętrzna

jednostka klimatyzacyjna

obok istn. stojaka z akumulatorami należy dostawić kolejny

na nowe akumulatory dla projektowanych urządzeń CCTV

monitoringu torów odstawczych
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RZUT POZIOMU -1

Rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu teletechnicznym

budynu zaplecza socjalno-warsztatowego na Gd. Śródmieście.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

UWAGA!

Projektowane kable sygnałowe należy wprowadzić i zakończyć w istn. szafie

CAk / CCTV zlokalizowanej w pom. -1/03.

istn. przełącznica 24J "Monitoring"

pola (17-24) zakończenia projektowanych kabli sygnałowych CCTV

8x SM SC/APC

(po dwa włókna z każdego kabla A/l-DQ(ZN)B2Y 6J)

istn. przełącznica panelowa 144J "Gdańsk Śródmieście"

proponowane wykorzystanie włókien (wł. 57-60)

w istn. kablu światłowodowym relacji

Gdańsk Główny - Gdańsk Śródmieście

GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

Istniejąca przełącznica panelowa 144J

w szafie CAk / CCTV

W celu zestawienia połączenia między Gdańskiem Śródmieście a Gdańskiem Głównym w istniejącej

przełącznicy panelowej w szafie CAk/CCTV zlokalizowanej w pom. -1/03, należy skrosować pola:

1. na przełącznicy "Monitoring" - 19 <--> 22; 20 <--> 21

2. pomiędzy przełącznicami "Monitoring" i "Gdańsk Śródmieście" - 57 <--> 17; 58 <--> 18; 59 <--> 23;

   60 <--> 24

istn. stojak z akumulatorami

GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

pom. teletechniczne oznaczone

na rzucie nr -1/03

proponowana lokalizacja zasilacza UPS

dla proj. urządzeń monitoringu CCTV torów

odstawczych na przystanku Gd. Śródmieście;

typ zasilacza UPS i jego moc dobierze

i uzgodni Wykonawca na etapie realizacji

GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

Istniejąca szafa CAk / CCTV

istniejąca centralka

łączności technologicznej SLK

istniejąca siłownia centralki SLK

miejsce na nowy stojak akumulatorów

dla proj. urządzeń monitoringu torów

odstawczych na przystanku Gdańsk Śródmieście;

ilość i pojemność akumulatorów dobierze i uzgodni

Wykonawca na etapie realizacji;

zalecany czas podtrzymania pracy - 8 godz.


