
ZASILANIE

Istniejąca sieć
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Zasilanie kamer ujęte jest w oddzielnym opracowaniu

 "Elektroenergetyka nietrakcyjna"
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Zasilacz

Przykładowe zagospodarowanie nasłupowej skrzynki zwenętrznej.

Minimalne wymiary wymiary skrzynki: 250/300/150mm

min 250mm
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Nasłupowa skrzynka zewnętrzna z szyną DIN (IP66)

- Tacka dla 12 spawów z pokrywą

- Zarządzalny Switch przemysłowy:

2xSFP

4XETH (HPOE) min 32W

- Zasilacz

szyna DIN

Istn. panel rozdzielczy 144 19"/3U

zakończenie kabla relacji

Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny

Dopuszcza się zastosowanie skrzynki

zewnętrznej o innych wymiarach, która pomieści

wszystkie proj. elementy i zapewni wygodę

ułożenia kabli.

Dopuszcza się stosowanie przełacznicy o innym

sposobie montażu.

Istn. panel rozdzielczy 24 19"/1U

"MONITORING"

4 włókna w istn. kablu OTK

relacji Gdańsk Sródmieście - Gdańsk Główny

Wybór włókien uzgodnić z Zamawiającym.

Istn. panel rozdzielczy 144 19"/3U

zakończenie kabla relacji

Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny

Istn. panel rozdzielczy 24 19"/1U

zakończenie kabla relacji

Gdańsk Główny - Gdańsk Główny Peron 4

Istn. panel rozdzielczy 24 19"/1U

zakończenie kabla relacji

Gdańsk Główny - Gdańsk Główny Peron 4

4 włókna w istn. kablu OTK

relacji  Gdańsk Główny - Gdańsk Główny Peron 4

Wybór włókien uzgodnić z Zamawiającym.

Istn. switch systemu CCTV

Proj. Switch systemu CCTV

Switch L2 24-Port

10/100BASE-TX + 4 Combo G (RJ-45/SFP)

Proj. Rejestrator CCTV 3U

(16 kanałów, czas rejestracji 30 dni )

Rozbudowa stanowiska

- monitor 24"

-doposażenie istn stacji

poglądowej o dodatkową

kartę graficzną

Rozbudowa Stanowiska SOK Gdynia Główna

- licencje dla obsługi 16 kamer wraz z filtrami analizy obrazów

Rozbudowa systemu

- rejestrator

- licencje dla obsługi 16 kamer

w systemie BVMS

Rozbudowa Stanowiska Dyspozytora Gdynia Cisowa

- stacja robocza klasy PC z dwoma kartami graficznymi i możliwośćią obsługi min. 4 monitorów.

- 3x monitor LED 42"

- 1x monitor LED 26"

- zasilacz UPS 1500VA
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Legenda

Kamera CCTV 

Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)B2Y-6J

Kabel U/UTP kat. 6

Zasilanie 230V (wg projektu branży elektroenergetycznej)

Patchcord OTK SC/APC - SC/APC

Pigtail SC/APC

Patchcord OTK E2000/APC - SC/APC

Patchcord OTK 2xE2000/APC - LC/APC duplex

Patchcord OTK 2xSC/APC - LC/APC duplex

Zapas kabla OTK (10m)

Nr rys.Rewizja

DataSkala

Nr projektu

40027569

Stanowisko:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Tytuł rysunku:

Projektował

Opracował

Sprawdził

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE

 SP. Z O.O.

 ul. Morska 350 A, 81-001 Gdynia

Inwestor:

www.ursglobal.com

URS Polska Sp. z o.o.

 ul. Rejtana 17

 02-516 Warszawa

Wykonawca:

Temat opracowania:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOSTĘPU DLA SŁUŻB

W REJONIE TORÓW ODSTAWCZYCH

 I PERONU GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

Telekomunikacja - Monitoring
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mgr inż. Joanna Strzelecka

magr inż. Mateusz Leśkiewicz

inż. Marcin Kuźnik

SCHEMAT INSTALACJI CCTV

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

GDAŃSK GŁÓWNY (nastawnia na końcu Peronu 4)

Pomieszczenie techniczne zlokalizowane w nastawni

Szafa nr 1

Szafa nr 2

Szafa nr 3

Szafa nr 1
Switch L2 24-Port 10/100BASE-TX + 4 Combo G (RJ-45/SFP)

dla monitoringu torów odstawczych na przystanku
Gdańsk Śródmieście

Szafa nr 2

Rejestrator hybrydowy, 2U

"Monitoring torów odstawczych na

przystanku Gdańsk Śródmieście"

istniejący switch systemu CCTV

spółki PKP SKM

istniejąca przełącznica 24J;


