Przykrycie otworu peronowego

asfalt lany ~5cm
beton wypetniajqcy ~22cm
beton ochronny izolacji ~becm

plyty zelbetowe prefabrykowane
8 szt. 1050mm x 150mm

izolacja z papy termozgrzewalnej 0.5cm
Zelbetowa plyta nosna

stan istniejqcy
skala 1:20

Widok z géry na otwér peronowy
skala 1:50
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istniejgca belka krawedziowa

asfalt lany ~5cm
beton wypetniajgcy ~22cm
beton ochronny izolacji ~bcm

izolacja z papy termozgrzewalnej 0.5cm

ruszt stalowy mocowany za pomocq

kotew wklejanych

Przykrycie otworu peronowego

stan projektowany
Przekréj B—FB
skala 1:20
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istniejgca belka krawedziowa

700

ruszt stalowy mocowany za pomocgq
kotew wklejanych
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu ;
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez

a

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
mawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie O przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

tracony szalunek

istniejgca belka krawedziowa
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Biuro Projekiow
Budownictwa

® Komunalnego
spoika akoyjna
w Gdansku

PRZEDLUZENIE LINIL NR250 | BUDOWA PRZYSTANKU OSOBOW. SKM GDAKSK SRODMIESCIE
Przystosowanie istniejgcego wiaduktu nad torami PKP w ciggu ul. Armii Krajowej w Gdafisku do
budowy schoddw i wind umoziwiajacych wyjscie z projektowanego przystanku SKM Gdansk Stédmiescie

ZASLEPIENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW
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