Schemat zbrojenia w widoku z géry
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Zestawienie stali

Sredni Df . Dtugo $¢ catkowita [mm]
Poz. |llos¢ [szey[ >"EOMCA[ PMIOSC PO FTHTTANIN 920 ATIN
preta preta [mm]
[m] 3

1 144 @ 20 670 - 96,5

2 72 @ 20 700 - 50,4

3 134 012 2 400 321,6 -

4 134 0 12 1345 180,2 -

5 30 012 7 015 210,5 -

6 30 0 12 3315 99,5 -
Diugo $¢ catkowita [mm] 811,7 146,9
Ciezar jednostkowy [kG/m] 0,888 2,470
Ciezar catkowity w/g @ [KG] 720,8 362,8
Ciezar stali dla 1 otworu [KG] 1 083,6
llo $¢ otworéw do zazbrojenia 2,0
Ciezar taczny stali [KG] 2167,2

UWAGI:
1.
rys.

Wspérzedne narozy otworéw pokazano na

nr 2 PLAN SYTUACYJNY — STAN PROJEKTOWANY.

2. Podane na rysunku ilosci stali dotyczq zbrojenia krawedzi jednego otworu.
3. Wykonac¢ identyczne zbrojenie krawedzi dla 2 otwordw.
4. Prety nr 1,2 wkleja¢ w wiercone otwory na zaprawe kotwowaq
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BETON €30/37 XD2, XF4
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN

Objetos¢ betonu V=5,2 m’

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

PRZEDLUZENIE LINII NR250 | BUDOWA PRZYSTANKU 0SOBOW. SKM GDANSK SRODMIESCIE
Przystosowanie istniejqcego wiaduktu nad torami PKP w ciggu ul. Armii Krajowej w Gdafisku do
budowy schodéw i wind umozlwiajacych wyjscie z projektowanego przystanku SKM Gdansk Srédmiescie

BPBKs.a.

Biuro Projektéw
Budownictwa

® Komunalnego
spotka akcyjna
w Gdarisku

ZBROJENIE KRAWEDZI OTWOROW NR1 i NR2
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