Przekrdj poprzeczny przez belke gzymsowaq

stan projektowany

skala 1:20

asfalt lany ~3em

beton wypelniajgcy ~22cm

beton _ochronny izolacji ~6cm

izolacja z papy termozgrzewalnej 0.5¢cm

Zelbetowa plyta nosna 500
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krawed? rozkucia wiaduktu]

projektowana zelbetowa belka krawedziowa

prety istniejqce obcigte | oczyszczone

po skuciu betonu

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu {
oraz udosteﬁniune osobom trzecim jedynie przez Zamawigjqcego w zakresie okreslonym w umowie o
ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

praw autorsl

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

rzeniesienie
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Biuro Projektow
Budownictwa
Komunalnego

BELKA KRAWEDZIOWA

PRZEDLUZENIE LINII NR250 | BUDOWA PRZYSTANKU OSOBOW. SKM GDANSK SRODMIESCIE
Przystosowanie istniejgcego wiaduktu nad torami PKP w ciggu ul. Armii Krajowej w Gdafisku do
budowy schodéw i wind umozliwiajacych wyjscie z projektowanego przystanku SKM Gdansk Srodmiescie

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
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