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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 12.12.2016 1.

Adres do korespondenciji:
Netia SA

Dziat Utreymania Infrastruktury
Sieciowej

Okreg Péinoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

PBW INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Sokolnicza 5/74-75
53-676 Wroclaw

Nasz znak: DUU-E/N - 16/M1102/0T
Wasz znak: PBW-P0096-40

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpleczenia sieci teletechnicznej Netii S.A. w
zwiazku z projektem : , Przebudowa muru oporowego w Gdarisku w km 3.633-4.058 linii

koleiowej nr 250”

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PBW-P0096-40 Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt : ,,Przebudowa muru oporowego w Gdansku w km 3.633-4.058 linii
kolejowej nr 250" i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie siecl teletechnicznej Netii S.A. do wiw
projektu. h
W zakresie opracowania istnieje 2 — otworowa kanalizacja telekomunikacyjna Netii S.A. wykonana z rur
DVR @ 110 mm uwidoczniona na schemacie przebiegu sieci telekomunikacyjnej Netii w rejonie
przewidywanych prac - zal. nr 1 ,

Szczegdltowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Kanalizacjg telekomunikacyjng Netii S.A. nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
na czas wykonywania robot (wykop u podstawy muru).

2. Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy jg zaglebi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

3. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac do rzednych nowych nawierzchni.

4. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechniczne] nalezy wykonywaé
bezwzglednie pod nadzorern pracownika Neti S.A.

5. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbiér odbedzie si¢ zgodnie z normami Netii SA. w
obecnoéci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcey

Wymagania formalne:

1. W razie koniecznoséci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okrggu Potnoc, tel. +48 22 352 67 94, kom. + 48 600 308 450 .

2. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
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rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacjg, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na
ktéry nalezy dostarczyé zgloszenie: Netia 8.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
Okreg Péinoc, 80-387 Gdarisk, ul Arkonska 8/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 01 50
y kom+48 600 308 450

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegoling ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
80-387 Gdansk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia 5.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) | zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi
inwestor,

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych
w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

informacie o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych

warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie
waznosci warunkoéw technicznych,

Z powazaniem

Zatgczniki:

1. Schemat przebiegu sieci telekomunikacyjnej Netii ~ 1 egz.
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Legenda:

Obszar oddzlatywonio obiektu wis e s Granica obszory rob6t

Granice dziafek

R
Numery dziofek w obszarze rob6t

Olwory geotechniczne

T\ Projektowany stup trokeyiny z uszynieniem indywidualnym
ww—-—- Projektowany ogronicznk niskonopigciowy TZ0~NR/T

R( Istnigjgey shup trakeyjny wroz z fundamentem do demontaiu

Uziemienie projektowanego korytika koblowego

e Prajektowane korytke koblowe 400x100

- - lgtniejqce instoloc)e kablowe poza korytkiem w eurach ochronnych Arob DVK

Pazostate oznoczenio wy BN-76/3500~12

Projsktowana goornatrio toru

== === Regulacja istniejgcege toru
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X Drzewo do wycinki

Uwaga:
1. Wymiary podeno w m.
2. Pozlom odniesieric no mapie do celéw projektowych:
Amsterdam (teren PKP) / Kronaztodt (teren poza PXR),
Uktad wsplirzednych na mopie do caldw projektowych: 2000.
3. Kiometraz toru nr 501 linli kolejowej nr 250 no podstawie tablicy
Z oznoczeniem kilometrow | hetometréw umieszezonei ng istnieigevm sdune 3-17
4. Rysungk nalezy rozpelrywa€ lqoznie z resztq opracowonio.
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: ’ ; Nemwo | Przebudowa muru oporowego w Gdorsku
X | " ’ zodonia w km 3.633-4.058 linii kolejowe] nr 250
: INZYNIERIA
] : . . OPL/0926/PWOM/13 Yo
| Projekiant: mgr in2. Darlusz Smiertka v 78 moslow Canitotla
: Stadium: Projekt budowlany
‘ Nazwo rysunku: Duta: 12.’20{;»
>< : Skala: 0
] N 1:500
P | Projekt Zagospodarowania Terenu
' | Numer ey
| rysunku: 01




